
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на закупівлю:  

Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. 

Стерилізатор паровий медичний (прохідного типу) (НК 024:2019 - 38671- Стерилізатор 

паровий) Ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-13-003905-a 

Найменування  

предмета закупівлі із 

зазначенням коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Розмір бюджетного 

призначення та очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 
1 2 3 4 5 

Код ДК 021:2015: 

33190000-8 Медичне 

обладнання та вироби 

медичного призначення 

різні. Стерилізатор паровий 

медичний (прохідного 

типу) (НК 024:2019 - 

38671- Стерилізатор 

паровий)  

Відкриті торги з 

особливостями 

 

Ідентифікатор 

закупівлі UA-

2023-04-13-

003905-a  

3`302`567,00 

Стерилізатор паровий медичний 

(прохідного типу) необхідний для 

проведення якісної парової 

стерилізації виробів медичного 

призначення з різними 

температурними режимами.  

Автоклав горизонтальний з 

прямокутною камерою, двох-

дверний (завантаження автоклаву 

з однієї сторони, вивантаження - з 

іншої), об’єм камери не менше 

310 літрів.   

Повинен мати вбудований 

парогенератор, відокремлений від 

камери та парової сорочки, 

пристрій автоматичного 

виведення солей з парогенератору 

включно із запобіжним клапаном 

тиску. Камера, парова сорочка та 

генератор пару виготовлено з 

неіржавіючої сталі не гірше AISI 

316.Комплект зовнішніх панелей 

(корпусу) з неіржавіючої сталі 

включає: ліву, праву та верхню 

панелі, що повністю покривають 

стерилізатори з усіх сторін. 

Матеріал панелей - неіржавіюча 

сталь. Автоматичні двері зсувного 

типу, з функцією блокування руху 

у випадку наявності перешкод. 

Наявність двохступеневого 

вакуум-насосу для форвакууму та 

сушки матеріалу. Додаткове 

охолодження стічної води, що 

скидається до каналізації. 

Поліровка камери (шорсткість) не 

більше ніж 1,25 мкм. Пристрій 

економія охолоджуючої холодної 

води. Два манометри прямої дії на 

панелі керування для індикації 

тиску в камері та парогенераторі. 

Термічна деаерація живлючої 

знесоленої води живлення для 

парогенератору. 

Автоматичне мікропроцесорне 

керування і контроль процесів 

стерилізації. На стороні 

завантаження дисплей, 

діагоналлю не менше 8 дюймів. 

На дисплей виводиться 

інформація про стан дверей 

автоклаву, фази циклу, час до 

завершення програми, аварійні 

повідомлення та загальний стан 

автоклаву (час, температура, 

тиск). Можливість виведення 

інформації в графічному вигляді 

На стороні розвантаження 

дисплей, діагоналлю не менше 5 

Розрахунок здійснений на 

підставі запиту цінових 

пропозицій, з урахуванням 

запланованих поточних 

завдань, потреб та у межах 

затверджених обсягів 

фінансування на 2023 рік. 

Врахована інформація, що 

міститься в Інтернет-мережі у 

відкритому доступі, в системі 

електронних закупівель 

ProZorro. 

Відповідно до Кошторису на 

2023 рік затвердженого 

Міністерством охорони 

здоров’я України на 

виконання бюджетної 

програми КПКВК 2301170 – 

«Спеціалізована медична 

допомога, що надається 

закладами охорони здоров’я 

наукових установ та закладів 

вищої освіти» з урахуванням 

змін, необхідні кошти 

передбачені для закупівлі 

стерилізатора парового. 



дюймів. На дисплей виводиться 

інформація про стан дверей 

автоклаву, фази циклу, час до 

завершення програми, помилки та 

загальний стан автоклаву (час, 

температура, тиск). 

Не менш 20 робочих програм 

стерилізації кожна з 

фракціонуванням та попереднім 

вакуумом для стерилізації 

металевого інструментарію, 

текстилю, резини, пластика, 

жорсткої ендоскопії, оптики в 

упакованому та не упакованому 

вигляді. 

Не менше ніж 2 контрольних 

програм: 

- вакуум-тест;  

- Бові-Дік тест. 

 


